Genelge No: 1994/1

Genelge Tarihi: 22.02.1994

Konusu: Harita ve Planların Bilgisayarla Kontrolü ve İzlenmesi Hk.

Ülkemizde, kadastro müdürlükleri tarafından yapılan haritalar ile ilgilileri tarafından yaptırılan Tescile Konu Harita ve Planların modern teknoloji kullanılarak üretildikleri bilinmektedir.

Bu şekilde üretilen harita ve planların kontrolu ve güncel tutulması hizmetlerinde de modern teknolojiden yararlanılması vazgeçilmez bir zorunluluktur.

Harita ve planların bilgisayar kullanılarak kontrolu ve güncel tutulması ile ilgili esasların belirlenmesi, uygulama birliğinin sağlanması amacı ile ekteki yönerge yürürlüğe konulmuştur.

Uygulamaya, bilgisayarı bulunan tüm kadastro müdürlüklerinde başlanacaktır. Kadastro müdürlükleri yetki alanlarına giren şeflik ve yetkili bölgelerdeki bilgileri de yönerge esaslarına göre bilgisayara yükleyeceklerdir. şeflik ve yetkili bölelere ait bilgilerin güncellenmesi; değişiklik belgelerinin müdürlük merkezine gönderildiği zaman yapılacaktır.

Bilgisayarı bulunmayan müdürlüklerde çalışmalara bilgisayar temin edildiğinde başlanacaktır. Ancak bilgisayar destekli üretilen harita ve planlara ait disketler ilgilisinden istenecek ve ileride kullanılmak üzere arşivlenecektir.

Kadastro müdürlükleri çalışmalarını düzenli yürütülmesi için gerekli önlemleri alacaklar ve yapılan çalışmalarla ilgili her ay Fen Dairesi Başkanlığına Bölge Müdürlüğü kanalı ile rapor göndereceklerdir.

Bilgi ve gereğini rica ederim

A. Yüksel Akın

Genel Müdür

TESCİLE KONU HARİTA VE PLANLARIN  BİLGİSAYARLA KONTROL

EDİLMESİ VE İZLENMESİ HAKKINDA YÖNERGE

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç

Madde 1 - Bu yönerge; Tescile konu harita ve planarda, kontrolluk hizmetleri ile talebe bağlı hizmetlerin bilgisayar destekli olarak yapılması ve uygulamada birlik sağlanması amacı ile hazırlanmıştır.

Kapsam

Madde 2 - Bu yönerge kadastro müdürlüklerinde yapılan talebe bağlı işlemler ile tescile konu harita ve planlara ilişkin kontrolluk hizmetlerinin bilgisayar destekli olarak nasıl yapılacağını, bunlara ilişkin verilerin nasıl toplanacağını, bilgisayar ortamına nasıl aktarılacağını, bilgisayarlarda nasıl işleneceğini, teknik evrak olarak hangi çıktıların alınacağına ilişkin esasları kapsar.

Yetki ve sorumluluk

Madde 3 - Bilgisayar destekli uygulamalar, kadastro müdürlüğü kontrol mühendisi denetim ve gözetiminde yapılır.

Kontrol mühendisi bulunmayan yerlerde sorumluluk, tescile konu planların kontrolunu yapmak üzere görevlendirilen harita mühendisine aittir.

İKİNCİ BÖLÜM

Bilgisayara veri girişi

Madde 4 - İlgilisi tarafından yaptırılan, kontrol için  Kadastro Müdürlüğüne getirilen tescile konu harita ve planlara ait; 

a) Nokta koordinat bilgileri, (Nirengi, poligon, detay)

b) Nokta birleştirme  bilgileri,

c) Yazı işleri ile ilgili bilgileri,

d) Yüzölçüm bilgileri,

e) Tabaka (layer) bilgileri

f) Pafta anahtarı ile ilgili bilgileri,

g) Düzeç eğrisi bilgileri

TKGM formatında ve manyetik (disket yada teyp) ortamında kayıtlı ve yedekli olarak teknik belgelerle ilgilisinden istenir.

Harita ve planlar sayısal olarak üretilmelidir.

Harita ve planlar bilgisayar kullanılarak üretilmemiş ise bilgilerin manyetik ortamda verilmesi zorunlu değildir.

Madde 5 - Veri kütükleri il, ilçe, mahalle ya da köy esasına göre oluşturulur. Bu şekilde oluşturalan kütüklerdeki nokta adedinin en fazla 5000 nokta civarında olması gerekir. Nokta adeninin 5000'i geçmesi halinde ana cadde, dere, yol vb. sınırlardan yaklaşık 5000 civarında nokta olacak şekilde parçalara ayrılır.

Örnek: Ankara ili Mamak ilçesi Misket mahallesine ait bilgilerin girileceği directory aşağıdaki şekilde olmalıdır.

* Ankara

            * Mamak

                        * Misket

                                    * Misket 1

                                    * Misket 2

Bu şekilde oluşturulan dırectorylere ilgilisi tarafından manyetik ortamda (Diskete ya da teypde) getirilen bilgiler bilgisayara yüklenerek (,XYZ), (.NNO), (.YAZ), (ALN), (ÇIK) kütükleri oluşturulur.

TKGM formatında getirilen bilgilerden direkt olarak ilgili kütükler oluşturulamıyorsa, kütükler nokta koordinat bilgileri yardımı ile oluşturulur.

Bilgisayar kullanılmadan üretilen harita ve planlara ait nokta koordinat bilgileri, (X,Y,Z) bilgisayarda ilgili bölüme (mahalle veya köy) girilir ve diğer kütükler oluşturulur.

Madde 6 - Tescilden gelen harita ve planlara ait grafik bilgiler bilgisayarda saklanır. Yeni düzenlenecek klasörlerinin uygun bir yerine "BİLGİSAYARA GİRİLDİ" kaşesi basılır. Hangi adanın bilgisayarın hangi bölümünde olduğunu gösteren çizelgeler yapılır.

Madde 7 - Eskiden sayısal üretilmiş olupta bilgisayardan bulunmayan harita ve panların nokta koordinat bilgileri, bilgisayardaki mahalle veya köy esasına göre açılan ait olduğu bölüme girilir. (,XYZ), (.NNO), (.YAZ), (.ALN), (ÇIK), kütükleri oluşturulur.

Klasik sistemde üretilmiş olan kadastro paftaları, ölçü değerlerine göre veya paftasından koordinat okunmak suretipyle sayısallaştırılır. Elde edilen değerlerin zemin uygunluğu araştırılır. Uygun olanlar bilgisayardan izlenir. Uygun olmayanlar mevzuata göre düzeltildikten sonra bilgisayarda izlenir.

Bu planlarda tescilden sonra meydana gelen değişiklikler de ölçü değerlerine göre bilgisayara işlenir.

Paftaları takeometrik ölçülere göre yapılan yerlerde, ölçü değerlerinden sayısallaştırma yapılmaz.

Bilgisayara girilen ada veya parsellerin fen klasörünün uygun bir yerine "BİLGİSAYARA  GİRİLDİ" kaşesi basılır veya notu yazılır.

Planların kontrolu

Madde 8 - Tescile konu harita ve planların kontrolu bilgisayar kullanılarak, B.Ö.H.Y. Yönetmeliği esaslarına göre yapılır.

Büro kontrolları için nokta koordinatlarını, kenarları, alanları içeren alan çıktısı (.ÇIK) alınır.

Arazide kontrol amacıyla yapılan ölçülerin bilgisayar ortamına aktarılması ve bunların değerlendirilmesi sonucu elde edilen çıktı bilgileri ile, kontrol edilen harita ve plana ait teknik belgelerdeki bilgilerin karşılaştırılması suretiyle kontrol işlemi yapılır.

Kontrol işlemi sonucu bir çıktılar büro ve arazi kontrol raporu eki olarak, kontrol elemanlarınca imzalanır ve saklanır.

Plan tescil edildikten sonra kontrol amacıyla bilgisayara girilen bilgiler silinir.

Talebe bağlı hizmetler

Madde 9 - Talebe bağlı işlemi yapmakla görevlendirilen teknik eleman, işleme konu olan taşınmaz malın fen klasörüne bakar fen klasöründe "BİLGİSAYARA GİRİLDİ" kaşesi veya notu varsa, arşivden işlemle ilgili herhangi bir belge almadan bilgi  işlem görevlisine başvurur.

Bilgisayarda işlemin yapılacağı ada ve parsele ulaşılarak, uygulamayla ilgili bilgiler, çıktılar alınır ve ilgili teknik personele verilir.

Teknik personel uygulama sonucunda elde ettikleri ölçü değerlerinin bilgi işlem görevlisine verir. Görevli ölçü değerleri ile bilgisayardaki değerleri kaşılaştırılır. Uygunluğu halinde, düzenlenen aplikasyon krokisini veya tescil bildirimini paraf eder.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Güncelleme

Madde 10 - Güncelleme işlemi; Yapılan uygulama ile ilgili ölçü değerlerine göre uygulama sonunda ayrı bir tabakada (layer) yapılır.

İlk tesis kadastro bilgileri bir tabakada, sonradan yapılan her değişiklik ayrı bir tabakada ve ayrı ayrı renklerde işlenir.

Madde 11 - Yapılan uygulama ile ilgili ölçü değerlerine göre yeni bilgiler ilgili (,XYZ), (.NNO), (.YAZ), (.ALN), (.NİR), (.-POL), (.ÇIK) kütüklerine aktarılır. Uygulama ile ilgili koordinat, kenar, alan bilgilerini içeren ada çıktısı alınır. Değişiklik, görevlilerce imzalandıktan sonra dosyasına konulur.

Yeniden düzenlenecek fen klasörünün uygun bir yerine "BİLGİSAYARA GİRİLDİ" kaşesi basılır.

Madde 12 - Yer kontrol noktalarına (Nirengi, Poligon, Nivelman) noktalarına ait (.NİR), (POL) kütükleri ilçe belediye sınırarı ve köyer bazında ayrı ayrı oluşturulur. Bilgilerin güncellemesi, (.NİR), (.POL) kütüklerine yeni tesis edilen nirengi, poligon noktalarına ait bilgilerin eklenmesi, tahrip olan yada kullanılmaz hale gelen noktalara ait bilgilerin silinmesi şeklinde yapılır.

Arşivleme

Madde 13 - Standart formattaki bilgilerin (.XYZ), (.POL), (.NIR), (NNO), (.YAZ), (.ÇIK) back-up ları disket ve teyplere alınır. Disketlere alınan bilgiler ili, ilçesi, mahalle yada köyü bazında arşivlenir. Bilgiler diskette saklanıyor ise en az senede bir kez yeniden yüklenerek disketteki bilgilerin korunması sağlanmış olur.

Arşivleme en az 2 ayrı disket veya teyp kayıt ortamında yapılmalıdır. Bu yedeklenmiş bilgilerin her ikiside aynı dolapta bulundurulmamalıdır. Mümkünse ahşap dolaplarda arşivlenmelidir.

İLİ İLÇESİ MAHALLE/KÖYÜ bazında bilgilerin arivlenmesi için directory yapısı, bilgilerin girilmesi sırasında oluşturulduğu gibi oluşturulacaktır.

Müdürlüklerin kendi imkanları ile temin ettikleri programların kullanımları halinde de bilgiler TKGM formatına dönüştürülerek arşivlenecektir.

             Geri Dön
