Genelge No: 1998/1

Genelge Tarihi: 27.03.1998

Konusu: Pafta Altlıkları Hk.

Harita üretim ve çizim sistemlerindeki teknolojik gelişmeler dikkate alınarak Kadastro Müdürlüklerince üretilen veya ilgilileri tarafından yaptırılan tescile konu haritaların çizim altlıkları ile ilgili kuralların yeniden belirlenmesine ihtiyaç duyulmuştur.

Buna göre;

A) Sayısal olarak üretilen haritalar

a) 
Sayısal olarak üretilen ve aliminyum veya pvc bazlı (astrolon) altlıklara çizilen haritalar, mevcut kurallara göre kabul edilecektir.

b) 
Sayısal olarak üretilen haritaların polyester altlıklara çizilmesi de mümkündür.

Bu durumda, altlığın;

1) Kalınlığı 100-250 mikron arasında,

2) En az bir yüzü mat ve kurşun kalemle çalışabilme özelliğine sahip olması gerekmektedir.

b.1) Arşivleme:

Polyester altlıklara çizilmiş paftaların düşey pafta dolaplarında arşivlenmesi uygundur. Ancak yatay pafta dolaplarında arşivlenme zorunluluğu varsa her pafta kağıt veya plastikten yapılmış zarflar içinde arşivlenecektir.

b.2) Merkez Arşivine Devir:

İlgilileri tarafından yaptırılan tescile konu haritalar ile kadastro müdürlükleri tarafından üretilen sayısal haritaların, il, ilçe, köy/mahalle esasına göre düzenlenmiş bilgilerin CD, optik disk veya disketleri, TKGM formatına dönüştürülmüş ve pafta bölümlemesini de gösterecek biçimde merkez arşivine devredilecektir. Ayrıca ada bazında ve adaya ait yer kontrol noktalarının koordinatları, ada ve parsel detay noktalarının koordinat ve birleştirme bilgileri ile yazı ve yüzölçüm bilgilerini içeren, düzenleyen ve kontrol eden tarafından imzalanıp müdür tarafından tasdik edilen örnekte gösterildiği şekildeki ada rapor çıktısı da disketle birlikte merkez arşivine devredilecektir.

Merkez arşivine, ada rapor çıktısından başka teknik belge ve pafta kopyası devredilmiyecektir.

b.3) Değişiklik İşlemleri:

Değişiklikler, pafta üzerinde rapido kalemi ile uygun mürekkep kullanılarak işlenecektir.

Pafta üzerinden değer alınarak işlem yapılmayacaktır.

Polyester altlıklar suya ve alkole duyarlı olduğundan saklama ve kullanma sırasında bu hususa dikkat edilecektir.

B) ÇİZGİSEL OLARAK ÜRETİLEN HARİTALAR:

Çizgisel olarak üretilen ve gün ışığı filmine pozlanarak (Kopyası alınarak) kadastro çalışmalarında kullanılmak üzere mahalline gönderilen fotogrametrik (ST) paftalar, kadastro çalışmaları tamamlanınca en kısa zamanda merkeze getirilerek pozitif film kopyaları çektirilecektir. Birden fazla çalışma alanını ilgilendiren paftalar, paftanın tamamının dolması beklenmeden merkeze getirilecektir.

Pozitif film kopyaları merkezde arşivlenecek, asıları ise mahallinde kullanılmak ve arşivlenmek üzere iade edilecektir.

Gün ışığı filmine kopyalanmış paftaların düşey  pafta dolaplarında arşivlenmesi uygundur.

Paftaların yatay pafta dolaplarında arşivlenmesi zorunluluğu varsa her pafta kağıt ve plastikten yapılmış zarflar içinde arşivlenmelidir.

Bütünleme çalışmaları ve değişiklik işlemleri gün ışığı filmlerine rapido kalemi ile uygun mürekkep kullanarak işlenecektir.

Film altlıklar suya ve alkole dayanıksız olduklarından saklama ve kullanma sırasında bu hususa dikkat edilecektir.

Bölgenizde tescile konu harita yapan kurumlar ile harita bürolarına genelge hakkında bilgi verilerek çalışmaların belirlenen esaslara göre yürütülmesi sağlanacaktır.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.
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